
シリコンリストシールシステムについて

リストシールのつけ方

リストシールの外し方

パーツリスト：
A リストリング(本体取付けパーツ) 60420  2 pcs
B スティフリング 60200   2 pcs
D リストシール; シリコーン                      61025 or 61026   2 pcs
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スティフリング(B)の内部にリストシールを置いて、ス
ティフリングの溝の上にそれを折り被せてください。
およそ1.5cmスティフリングに被せてください。

リストリング(A)に、セットしたスティフリングおよびリストシール
(B+D)を挿入してください。

両方の手を使って、シールをセットしたスティフリングをリストリ
ングにカチっとはまるまで中へ押してください。

リストシールは極端にスティフリングの外に
出るべきではありません。リストシールはステ
ィフリングに均一にセットしてください。衝撃
を与えたり、裂けたりしないようにしてくださ
い。

シールを正確に配置するために何度か試行することをおすすめします。
ダイビングの前に強さおよび防水性をテストしてください。

リストリング(A)の内部の端を、スティフリング(B)の上の溝から外
してください。

分解するには両手を使用してください。
リストリングの外側の端を親指で押さえながら内側のスティフリ
ングを指先を使って押し出します。

リストシールを塩や塵から洗浄するために定期的にスティフリン
グを外してください。
特に長期間保管する場合は、外してストレスを軽減してください。

メンテナンスと保管

熱や日光にリストリングを放置しないでください。また、リストシールシステムをセットし
た状態のまま長時間熱や日光にさらすことはお勧めしません。 PU-材料が変形（拡大）
する可能性があり、それが水没を引き起こす可能性があります。

適切に使用し ダイビングの前にドライスーツシールの水没とストレステストをし
てください。


